
 

uniCHIP P2 is een houtspaanplaat type P2, overeenkomstig EN 312. Deze plaat is uitermate geschikt 
voor de productie van meubelen en verdere interieurinrichting in droge ruimtes (service klasse 1  
volgens EN 1995-1-1).

✓	Goed verdichte binnenkern
✓	 Fijne schuurkwaliteit
✓	 Laag formaldehydegehalte (E1)
✓	 Sterke, technische eigenschappen 
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Omschrijving

UniCHIP P2 is een drielagige plaat met een goed verdichte  
middenkern en aan de boven- en onderkant een gelijk geschuurde 
deklaag. Tijdens de productie worden de spanen met UF-lijm 
vermengd, die vervolgens onder hoge druk en temperatuur tot 
spaanplaten verperst worden. Deze plaat wordt voornamelijk 
gebruikt voor interieurtoepassingen en voor de productie van 
meubelen. UniCHIP P2 wordt gemaakt met hout uit duurzaam 
beheerde bossen van niet-controversiële oorsprong

Gamma en mogelijkheden 

UnILIn, division panels beschikt hiervoor over 2 continupersen en  
1 etagepers met de volgende productiemogelijkheden:

Minimum (mm) Maximum (mm)

Pers 3
(etagepers)

Dikte 8 44

Breedte 1830 2100

Lengte 2200 5630

Pers 4
(Continu)

Dikte 8 32

Breedte 2030 2105

Lengte 2200 5630

Pers 5
(Continu)

Dikte 8 60

Breedte 2300 2650

Lengte 6650

Gewicht per pak informatief en indicatief (tolerantie +/- 10%)
(*) ongeschuurd
Deze producten zijn altijd op voorraad en kunnen binnen  
5 werkdagen geleverd worden.

Toepassingen

Door de sterke technische eigenschappen en de goed schroefbare 
kern is UniCHIP P2 uitermate geschikt voor industriële verwerking. 
Deze spaanplaat is onder andere perfect voor de productie van 
meubelen, scheidingswanden, keukens en allerhande interieur-
toepassingen.

Afwerkingsmogelijkheden

• Geschuurd of ongeschuurd
• Melamineren
• Fineren
• Foliëren
• Schilderen
• Lakken
• HPL of CPL

Verzagingen

UnILIn, division panels beschikt over drie industriële Schelling 
zaagmachines met zeer uitgebreide mogelijkheden. Voor meer 
informatie over onze zaagcapaciteit of over andere mogelijke  
diktes en afwerkingen, contacteert u best uw sales manager of  
ons verkoopteam via sales.panels@unilin.com.

UniCHIP P2 is op aanvraag ook verkrijgbaar met een extreem laag 
formaldehydegehalte onder de naam UniCHIP P2 BIO.

Standaardgamma in stock

Dikte in mm 8 10 12 15 16 17(*) 18 19 22 25 28 38

2500x1250 Pakaantal 96 80 64 52 48 44 44 40 36 32 28 20

Ton/pak 1,74 1,75 1,69 1,52 1,50 1,52 1,53 1,52 1,58 1,58 1,53 1,46

3050x1250 Pakaantal 96 80 64 52 48 44 44 36 32 28 20

Ton/pak 2,16 2,14 2,04 1,87 1,83 1,77 1,89 1,92 1,92 1,86 1,78

2800x2070 Pakaantal 60 50 44 34 34 30 30 28 24 20 20 15

Ton/pak 2,02 2,06 2,15 1,94 1,98 1,86 2,05 1,99 1,96 2,02 2,02 2,03

4100x2070 Pakaantal 25 20

Ton/pak 2,23 2,08

uniCHIPP2 is a quality product by DIVISION PANELS
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Technische eigenschappen

Certificaten

UnILIn, division panels engageert zich op actieve wijze voor  
duurzaam bosbeheer. Onze houtplaatmaterialen zijn daarom ook 
op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels. 
De kwaliteit van UniCHIP P2 wordt onder meer door het  
ISO 9001-certificaat gewaarborgd. Voor meer informatie over 
CARB P2 gecertificeerde producten neemt u best contact op met 
ons verkoopteam via sales.panels@unilin.com.

Eigenschap Proefmethode Eenheid Specificatie

Dikte EN 324 - 1 mm 8 10 12 15-16 17-18 19 22-25 28 38

 Type  sD sD sD sD sD sD sD sD sD

Densiteit eN 323 kg/m³ 720 700 690 650 650 640 630 620 610

Buigsterkte eN 310 N/mm² 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,5 9,5 7,0

elasticiteitsmodulus eN 310 N/mm² 1.800 1.800 1.800 1.600 1.600 1.600 1.500 1.350 1.200

Treksterkte loodrecht - droog eN 319 N/mm² 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,30 0,25 0,20

Oppervlaktetreksterkte eN 311 % 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Eigenschap Proefmethode Eenheid Specificatie

Diktetolerantie (geschuurd) eN 324-1 mm +/- 0,3 mm

Diktetolerantie (ongeschuurd) eN 324-1 mm - 0,3 mm <> +1,7mm

Tolerantie op afmetingen eN 324-1 mm +/- 5mm

Tolerantie op rechtheid boord eN 324-2 mm 1,5mm per m

Tolerantie op haaksheid eN 324-2 mm 2,0mm per m

rest vochtgehalte eN 322 % 5-13%

Tolerantie op densiteit (in 1 plaat) eN 323 % +/- 10%

Tolerantie op densiteit (tussen platen) eN 323 % +/- 5%

Formaldehydegehalte (6,5% vocht) eN 120 mg/100g Ds e1 <8mg/100g Ds


